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Osterreichisches Institut fir Bautechnik OIB-330.6-011/15

0 Vorbemerkungen

OIB-Richtlinie 6 - Leitfaden

Die zitierten Normen und sonstigen technischen Regelwerke gelten in der im Dokument ,OIB-
Richtlinien — Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke”, Ausgabe Oktober 2011 ange-

fuhrten Fassung.

1 Anwendungsbereich des Leitfadens

Der Leitfaden ,Energietechnisches Verhalten von Gebauden® ist ein technischer Anhang zur OIB-
Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz“. Er enthalt allgemeine Bestimmungen, das ver-
einfachte Verfahren sowie Empfehlungen von MalRnahmen fiir bestehende Gebaude. Weiters ist
eine Anleitung zur Befillung des Energieausweises enthalten.

2 Allgemeine Bestimmungen

2.1 Berechnungsmethode

Fur die Berechnungsmethode sind folgende ONORMen heranzuziehen:

Titel der ONORM

Nummer der ONORM

Nutzenergiebedarf

Heizwéarme- und Kuhlbedarf (HWB, KB)

ONORM B 8110-6

Raumlufttechnik-Energiebedarf (RLTEB)

ONORM H 5057

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz -Faktor und auf Refe-
renzausstattungen basierte Endenergieanforde-

rungen sowie Primarenergiebedarf und Kohlendi-
oxidemissionen

ONORM H 5050

Heizenergiebedarf (HEB) und Befeuchtungs-
Energiebedarf (BefEB)

ONORM H 5056

Kuhlenergiebedarf (KEB)

ONORM H 5058

Beleuchtungs-Energiebedarf (BelEB)

ONORM H 5059

2.2 Referenzklima

Die Werte fir das Referenzklima sind der ONORM B 8110-5 zu entnehmen. Erganzende Werte
kénnen durch arithmetische Mittelung der Teilergebnisse fiir die sieben Klimaregionen mit folgen-
den Seehdhen ermittelt werden:

Klimaregion Seehdhe [m]
Region West (W) 346,76
Region Nord — Féhngebiet (NF) 220,28
Region Nord — auf3erhalb von Fohngebieten (N) 113,89
Region alpine Zentrallage (ZA) 126,34
Region Beckenlandschaften im Suden (SB) 120,46
Region Sudost-sidlicher Teil (S/SO) 190,49
Region Sidost-nordlicher Teil (N/SO) 247,13

2.3 Standortklima

Die Werte fir das Standortklima sind der ONORM B 8110-5 zu entnehmen.

2.4 Nutzungsprofile

Die Werte fiir die Nutzungsprofile sind der ONORM B 8110-5 zu entnehmen.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.8.1

2.8.2

Referenzausstattung
Die Referenzausstattung ist Punkt 9 der OIB-Richtlinie 6 zu entnehmen.

Brutto-Grundflache und Netto-Grundflache

Die Brutto-Grundflache und die Netto-Grundflache sind gemal ONORM B 1800 zu bestimmen,
wobei Detailfestlegungen der ONORM B 8110-6 zu entnehmen sind.

Bilanzierung
Die Bilanzierung umfasst folgende Energieaufwendungen:
e Heizung (einschlieBlich Befeuchtung und Hilfsenergie fir Heizung, ausgenommen Hilfsener-

gie fir das Medium Luft),
Warmwassenersorgung (einschlie3lich Hilfsenergie),

e Kihlung (einschliellich Hilfsenergie),
e Luftung (einschlieBlich Hilfsenergie fiir das Medium Luft),
e Beleuchtung,
e Haushaltsstrombedarf (bei Wohngebauden) bzw. Betriebsstrombedarf (bei Nicht-
Wohngebauden).
Zonierung

Fur die Berechnung des Energiebedarfs kann es erforderlich sein, das Gebaude in unterschiedli-
che Berechnungszonen zu unterteilen. Die jeweiligen Berechnungszonen ergeben sich aus den
jeweiligen Nutzungen fir Wohngebaude sowie fur Nicht-Wohngebaude entsprechend den Nut-
zungsprofilen gema’ ONORM B 8110-5 (Nutzungszonen). Der Gesamtenergiebedarf des Gebéu-
des ergibt sich aus der Summe des Energiebedarfes aller Nutzungszonen.

Innerhalb eines Gebaudes diirfen Zonen

unterschiedlicher Nutzung (bei gleicher Innenraumtemperatur),
unterschiedlicher Bauweise,

unterschiedlicher Versorgungseinrichtungen und
unterschiedlicher baurechtlicher Vorgaben.

zu einem Energieausweis zusammengefasst werden. Gewinne und Verluste aufgrund gegebener
haustechnischer Versorgungssysteme sind entsprechend den Gebaudezonen zu bilanzieren.

Zu beachten gilt: Unterliegen verschiedene Gebaudezonen unterschiedlichen baurechtlichen An-
forderungen, so sind diese Anforderung bzw. ihre Erflillung nachwollziehbar auszuweisen.

Konditionierte Zone/Nicht konditionierte Zone

Eine Zone umfasst die Raume bzw. Grundflachenanteile innerhalb des konditionierten Brutto-
Volumens eines Gebaudes, die durch einheitliche Nutzungsanforderungen (Temperatur, Bellftung
und Beleuchtung) bei gleichartigen Randbedingungen gekennzeichnet sind. Sobald eine Zone An-
forderungen an eine Art der Konditionierung (Heizung, Kihlung, Befeuchtung, Beliftung) stellt, ist
sie als ,konditionierter Raum“ zu bezeichnen und zu berechnen. Nicht konditionierte Rdume oder
Bereiche werden in der Berechnung nur durch ihren Einfluss auf benachbarte Zonen (Warmefluss
durch Transmission) berticksichtigt und mussen als solche deutlich gekennzeichnet werden.

Versorgungsbereich

Versorgungsbereiche umfassen jene Gebaudeteile bzw. jene Gebaudezonen, die von der gleichen
JAnlagentechnik” (Heizung, Warmwasser, Liftung, Kihlung oder Beleuchtung) versorgt werden.
Ein Versorgungsbereich kann sich tber mehrere Zonen erstrecken, eine Zone kann auch mehrere
(unterschiedliche) Versorgungsbereiche einschlielen.
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2.8.3

2831

2.8.3.2

Zonierungskriterien

Die Zonierung eines Gebaudes erfolgt in zwei Schritten. Erstens muss eine Zuordnung fiir die Be-
rechnung des Nutzenergiebedarfs wvorgenommen werden. Dabei werden Bereiche bzw. Raume
gleicher Nutzung entsprechend den Nutzungsprofilen gemaR ONORM B 8110-5 unter Beriicksich-
tigung der baulichen Gegebenheiten (z.B. Orientierungen und Fensterflichenanteile) zu Nutzungs-
zonen zusammengefasst.

Zweitens kann es ggf. erforderlich sein, dass das Gebaude fir die Berechnung des Endenergie-
bedarfs im Vergleich zur Berechnung des Nutzenergiebedarfs unterschiedlich zoniert werden
muss. Das Hauptkriterium stellt dabei ein einheitliches Versorgungssystem (Heizung, Kihlung, Be-
leuchtung, Trinkwasser und Luftung) dar.

Fur Gebaude kann es mehrere Nutzungsprofile bzw. Nutzungszonen geben.
Zonierungskriterien fir die Berechnung des Nutzenergiebedarfs
(@) Allgemeines

Die Zuordnung erfolgt anhand der Uberwiegenden Nutzung und Bauweise (siehe Punkt 3 der OIB-
Richtlinie 6). Wenn die Grenzen Uberschritten werden, ist eine Zuordnung der einzelnen Zonen zu
den unterschiedlichen Nutzungsbedingungen und Bauweisen gemaR der Kriterien b) bis d) durch-
zufuhren.

Jedes Gebaude stellt eine eigene Berechnungszone dar, fir die ein Energieausweis auszustellen
ist. Dies gilt jedenfalls auch fur jede Nutzungseinheit in Reihenhdusern (Anmerkung: Reihenhauser
muissen gemal Begriffsbestimmung nicht immer eigene Gebaude sein).

(b) Bauweise

Wenn einzelne Abschnitte eines Gebaudes einer unterschiedlichen Bauweise (leicht, mittel,
schwer) entsprechen, sind die jeweiligen Abschnitte als eigene Zone zu berechnen.

(¢) Nutzungsbedingungen (Nutzungsprofile)

Wenn sich Nutzungsbedingungen in den nachfolgenden Kriterien unterscheiden, sind die jeweili-
gen Abschnitte als eigene Zone zu berechnen.

o Abwarmen durch Personen, Gerate, Beleuchtung
e Luftwechselzahlen

e Beleuchtungsannahmen

e Nutzungszeiten

(d) Kriterium 4 K

Das Kriterium ,4 Kehin® (siehe ONORM EN 13790) gilt als Grenzwert fir die Berechnung der
Warmestrome zwischen zwei benachbarten Zonen. Sobald sich die Raumbilanzinnentemperatur
zweier benachbarter Zonen um mehr als 4 K woneinander unterscheidet, missen die Zonen ge-
trennt bilanziert werden. AbschlieRend erfolgt die Summierung der Bilanzen.

Zonierungskriterien fiir die Berechnung des Endenergiebedarfs

Die Zonierung im Bereich der Berechnung des Endenergiebedarfs erfolgt fiir das Versorgungssys-
tem nach folgenden Kiriterien:

1. RLT-Anlage
1.1 Sofern mehr als 80 % des Gebaudes (Brutto-Grundflache) tber die gleiche RLT-Anlage
versorgt wird, ist keine weitere Zonierung der konditionierten Raume erforderlich.
1.2 Die Zonen werden nach den Anforderungen hinsichtlich der Funktionen Heizen, Kihlen,
Befeuchten und Entfeuchten zusammengefasst.
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2.9.2

2921

2.9.2.2

2.9.2.3

2924

2.9.2.5

2. Heizungs- und Warmwassersystem: Zonen, die won unterschiedlichen Systemen wversorgt wer-
den, miussen getrennt berechnet werden (Multiple Systeme). Wenn mehr als 80 % des Gebau-
des (Brutto-Grundfiache) uber die gleiche Heizungsanlage versorgt wird, ist keine weitere Zoni-
erung der konditionierten Raume erforderlich. Falls das Heizungs- bzw. Warmwasser nicht ge-
meinsam  bereitgestellt wird (Unterschiede in Wa&rmeverteilung, -speicherung und
-bereitstellung), sind das Heizungs- sowie das Warmwassersystem getrennt zu betrachten. Fir
jedes einzelne System gilt das Zonierungskriterium.

3. Kihlungssystem: Zonen, die won unterschiedlichen Systemen wersorgt werden, missen ge-
trennt berechnet werden. Wenn mehr als 80 % des Gebaudes (Brutto-Grundflache) tber die
gleiche Kihlanlage versorgt wird, ist keine weitere Zonierung der konditionierten Raume erfor-
derlich.

4. Beleuchtungssystem: Zonen, die durch unterschiedliche Beleuchtungssysteme ausgestattet
sind, mussen getrennt berechnet werden. Wenn mehr als 80 % des Gebaudes (Brutto-
Grundflache) Uber die gleiche Beleuchtungseinrichtung versorgt wird, ist keine weitere Auftei-
lung der konditionierten Raume erforderlich.

Multiple Systeme

Systemibersicht der multiplen Systeme

Ein multiples System hat je nach Anlagenkomponente Bereitstellungs-, Speicher-, Verteilungs- und
Abgabewerluste. Grundséatzlich kann man ein Heiz- und Kihlsystem (ausgenommen der Bereitstel-
lung und Speicherung) in drei Kategorien einteilen:

e Luftsysteme
e Systeme auf Wasserbasis
o Split Gerate

Die ausgefuhrten Varianten kdnnen sehr unterschiedlich sein.
Aufteilung der Abgabe-, Verteilungs-, Speicher- und Bereitstellungsverluste

Bei multiplen Systemen missen die Verluste auf die zu berechnenden Zonen wie folgt aufgeteilt
werden:

Abgabewerluste

Abgabewerluste werden einmalig fiir den gesamten Versorgungsbereich ermittelt und anschlieend
gewichtet nach dem Heizwarme- bzw. Kihlbedarf auf die Zonen aufgeteilt.

Verteilungswerluste

Verteilungswerluste werden einmalig fir den gesamten Versorgungsbereich bestimmt und an-
schlieRend gewichtet nach der konditionierten Brutto-Grundflache auf die Zonen umgelegt.

Speichenerluste
Die Speicherverluste werden einmalig fir den gesamten Versorgungsbereich ermittelt und an-
schlieBend gewichtet nach dem Heizwéarme- bzw. Kihlbedarf auf die Zonen aufgeteilt. Die Warme-

abgabe der Speicherung wird wollstandig in der Zone wirksam, in welcher der Speicher aufgestellt
ist.

Bereitstellungsverluste

Die Bereitstellungsverluste werden einmalig fir den gesamten Versorgungsbereich ermittelt und
anschlieBend gewichtet nach dem Heizwarme- bzw. Kuhlbedarf auf die Zonen aufgeteilt.

Hilfsenergie

Die Hilfsenergie wird fur das jeweilige Anlagensystem in den Bereichen Abgabe, Verteilung, Spei-
cherung bzw. Bereitstellung fir die jeweilige Zone ermittelt.
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3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

Vereinfachtes Verfahren
Anwendungsbereich

Das \ereinfachte Verfahren ist ausschlielich fir bestehende Gebaude anzuwenden, wobei Ver-
einfachungen bei der Erfassung der Gebaudegeometrie, der Bauphysik und der Haustechnik vor-
genommen werden kdnnen.

Geb&udegeometrie

Im vereinfachten Verfahren ist die Gebaudegeometrie zumindest wie folgt zu erfassen:

Dem Gebaude ist ein wlumengleicher Quader (Grundflache entweder rechteckig, L-formig,
T-formig, U-formig oder O-férmig) einzuschreiben, wobei Vorspringe (z.B. Erker) oder Einspringe
(z.B. Loggien) vorerst vernachlassigt werden. Dabei ist im Detail wie folgt vorzugehen:

o Auffinden der Grundflache (flachengleich) unter Berlcksichtigung der oben erwdhnten Ver-
nachlassigungen,

e Festlegung der GeschoRanzahl (nur konditionierte Geschol3e),

e Festlegung der durchschnittlichen Brutto-Geschol3hohe,

e Festlegung der durchschnittlichen Netto-GescholRhéhe.

Ermittlung des Grundwlumens der konditionierten GeschofRe und deren Oberfliche nach der ver-
einfachten Geometrie gemald Punkt 5.2.1.

Abschéatzung des Anteils der Fensterflachen an den Fassadenflachen und geeignete Zuordnung zu
den Himmelsrichtungen.

Allfalligen konditionierten Dachraumen sind in analoger Weise (gemaf} der Punkte 5.2.1 bis 5.2.3)
ein entsprechendes Volumen, die zugehorige Grundfliche, die zugehérigen AufRenbauteilflachen
und die Flachenanteile von Dachflachenfenstern einschlieRlich der jeweiligen Orientierung zuzu-
ordnen.

Erfassung der folgenden Elemente, wobei Vor- bzw. Einspringe und Dacheinschnitte oder
-aufbauten wvon nicht mehr als 0,50 m unberticksichtigt bleiben:

e horizontale Vor- oder Einspringe (z.B. Stiegenhauser),
e \ertikale Vor- oder Einspringe (z.B. Erker, Loggien),
e Dacheinschnitte oder -aufbauten (z.B. Terrassen, Gaupen).

Modifikation der sich aus den Punkten 5.2.1 bis 5.2.4 ergebenden Oberflache durch Multiplikation
der Fassaden- bzw. Dachflache, je nach Anzahl der Vor- bzw. Einspringe und Dacheinschnitte
oder -aufbauten gemafl Punkt 4.2.5 mit 1,05". Dabei ist n die Anzahl der horizontalen und/oder ver-
tikalen Vor- bzw. Einspringe, Dacheinschnitte oder -aufbauten.

Folgende haufig vorkommende Beispiele kbnnen angefiihrt werden:

e \orgesetztes Stiegenhaus (konditioniert): 1,05 (n = 1),

e Erker auf einer Fassadenflache: 1,052 (n = 2, da vertikal und horizontal; gilt unabhéangig von
der Anzahl der Erker; nmax = 2),

e Loggien auf zwei Fassadenflachen entlang einer Fensterachse: 1,052 (n = 2; gilt unabhangig
wvon der Anzahl der Loggien; nmax = 2),

e Dachgaupen auf zwei Dachflaichen 1,052 (n = 2; gilt unabhangig von der Anzahl der Dach-
gaupen; nmax = 2).

Durch die Modifikationen gemaR Punkt 5.2.6 wird die Fassadenflache entsprechend vergrof3ert.
Die Brutto-Grundflache BGF bleibt von diesen Modifikationen unbertihrt.

Weitere Berechnung mit den verfliigharen Programmen auf Basis der so erhaltenen Massenermitt-
lung.
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3.3 Bauphysik

Zur Vereinfachung der Erfassung der Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) konnen entweder
Default-Werte gemaf? Punkt 5.3.1 oder von den Landern festgesetzte Standardwerte gemald Punkt
5.3.2, die den jeweiligen landesgesetzlichen Anforderungen entsprechen, herangezogen werden.
Unterschiedliche thermische Qualitdten von Einzelbauteilen sind zu beriicksichtigen (z.B. alte und
neue Fenster, geddmmte und ungedammte Fassaden etc.). Sind fir einzelne Bauteile konkrete
U-Werte bekannt, sind diese jedenfalls heranzuziehen.

3.3.1 Default-Werte

Fir Gebaude, fur die unter Punkt 5.3.2 keine Werte angegeben sind (z.B. fir altere Gebaude),
konnen folgende Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) herangezogen werden:

Epoche / Gebaudetyp KD oD AW DF FE g AT
vor 1900 EFH 1,25 0,75 1,55 1,30 2,50 0,67 2,50
vor 1900 MFH 1,25 0,75 1,55 1,30 2,50 0,67 2,50
ab 1900 EFH 1,20 1,20 2,00 1,00 2,50 0,67 2,50
ab 1900 MFH 1,20 1,20 1,50 1,00 2,50 0,67 2,50
ab 1945 EFH 1,95 1,35 1,75 1,30 2,50 0,67 2,50
ab 1945 MFH 1,10 1,35 1,30 1,30 2,50 0,67 2,50
ab 1960 EFH 1,35 0,65 1,20 0,55 3,00 0,67 2,50
ab 1960 MFH 1,35 0,65 1,20 0,55 3,00 0,67 2,50

Systembauweise 1,10 1,05 1,15 0,45 2,50 0,67 2,50
Montagebauweise 0,85 1,00 0,70 0,45 3,00 0,67 2,50

Bei den angegebenen Werten handelt es sich grundsatzlich um Mittelwerte aus der Erfahrung
und nicht um schlechtest denkbare Werte.

Legende: Systembauweise ... Bauweise basierend auf systemisierter
Mauerwerksbauweise 0.&.
KD ... Kellerdecke

OD ... Oberste GeschofRdecke
AW ... AuRenwand
DF ... Dachflache

Montagebauweise ... Bauweise basierend auf Fertigteilen
aus Beton mit zwischenliegender Warmedammung

A3 oo (RELSIEELS Fur alle nicht erwéhnten Bauteile wie z.B. Kniestockmauer-
g ... Gesamtenergiedurchlass- werk, Abseitenwande, Abseitendecken sind grundsétzlich
grad die entsprechenden Werte fiir AuRenbauteile zu verwen-
AT ... AuBentlren den.

EFH ... Einfamilienhaus
MFH ... Mehrfamilienhaus

3.3.2 Von den einzelnen Bundeslandern festgelegte Warmedurchgangskoeffizienten

In den folgenden Tabellen sind die in den einzelnen landesgesetzlichen Bestimmungen enthalte-
nen Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) angegeben.

Burgenland KD OD AW DF FE g AT
ab 01.01.1988 0,60 0,60 0,70 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 02.02.1998 0,40 0,40 0,45 0,25 1,70 0,67 1,70
ab 02.04.2002 0,35 0,35 0,38 0,20 1,70 0,67 1,70
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Karnten KD oD AW DF FE g AT
ab 01.10.1980 0,60 0,30 0,70 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 01.10.1993 0,50 0,30 0,50 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 21.03.1997 0,40 0,25 0,40 0,25 1,80 0,67 1,80
ab 01.01.1981 WBF 0,50 0,30 0,60 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 01.01.1983 WBF 0,50 0,30 0,57 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 13.03.1985 WBF 0,50 0,30 0,60 0,30 2,50 0,67 2,50
Niedergsterreich KD oD AW DF FE g AT
ab 01.1982 0,80 0,30 0,70 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 01.1988 0,70 0,25 0,50 0,25 2,50 0,67 2,50
ab 03.1996 0,50 0,22 0,40 0,22 1,80 0,67 1,80
Oberdsterreich KD oD AW DF FE g AT
ab 1981 0.60 0,30 0,70 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 01.02.1983 0,60 0,30 0,70 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 1985 0,50 0,30 0,50 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 1994 0,45 0,25 0,50 0,25 1,90 0,67 1,90
ab 1999 0,45 0,25 0,50 0,25 1,90 0,67 1,90
Salzburg KD oD AW DF FE g AT
1982 — 31.05.2003 0,47 0,30 0,56 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 01.06.2003 0,40 0,20 0,35 0,20 1,70 0,67 1,70
Steiermark KD OD AW DF FE g AT
ab 1983 EFH 0,60 0,30 0,70 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 1983 MFH 0,60 0,30 0,70 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 1990 EFH 0,45 0,30 0,50 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 1990 MFH 0,45 0,30 0,50 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 1997 EFH 0,40 0,20 0,40 0,20 1,90 0,67 1,90
ab 1997 MFH 0,40 0,20 0,50 0,20 1,90 0,67 1,90
1984 — 1990 MFH bei WBF 0,60 0,27 0,63 0,27 2,50 0,67 2,50
Tirol KD oD AW DF FE g AT
ab 01.05.1981 0,50 0,30 0,50 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 01.11.1985 0,50 0,30 0,50 0,30 2,50 0,67 2,50
ab 12.10.1998 0,40 0,20 0,35 0,20 1,70 0,67 1,70
ab 01.01.1998 bei Zusatzfor-
derung fir NEH 0,35 0,20 0,27 0,20 1,50 0,67 1,50
ab 01.01.1999 bei Zusatzfor- | 35 | 18 | 027 | 018 | 1,50 | 0,67 | 1,50
derung fur NEH
ab 01.10.2003 bei WBF 0,35 0,18 0,27 0,18 1,50 0,67 1,50
Vorarlberg KD OD AW DF FE g AT
ab 01.01.1983 0,70 0,30 0,50 0,50 2,50 0,67 2,50
ab 01.01.1997 0,50 0,25 0,35 0,25 1,80 0,67 1,90
Wien KD oD AW DF FE g AT
ab 15.11.1976 0,85 0,71 1,00 0,71 2,50 0,67 2,50
ab 01.10.1993 0,40 0,20 0,50 0,20 1,90 0,67 1,90
ab 26.10.2001 0,45 0,25 0,50 0,25 1,90 0,67 1,90
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3.4 Haustechnik

Fir das wereinfachte Verfahren kann in Abhangigkeit vom Energietrager und der Wéarmebereitstel-
lung fur Raumheizung und Warmwasser das Haustechniksystem aus folgenden Default-Systemen
ausgewahlt werden, mit denen die Berechnung gemaR ONORM H 5056 durchzufiihren ist. Wenn
genauere Angaben zum Haustechniksystem worliegen, kann in der Berechnung die tatsachliche
Ausfiihrung verwendet werden. Bildet keiner der Default-Varianten die tatséachliche Ausfiihrung ab,
ist jedenfalls das Haustechniksystem in der Berechnung genau zu erfassen. Dies gilt jedenfalls fiir
Anlagen zur Kihlung, Luftaufbereitung und Beleuchtung bei Nicht-Wohngebauden.

Folgende Systeme dirfen herangezogen werden:

fur die Energietrager Gas und Ol jeweils die Systeme 1, 2, 3 oder 4,

fur den Energietrager Kohle nur das System 1 oder 6,

fir Biomasse (Stickholz / Hackgut) die Systeme 1, 2 oder 6,

fir Holz-Pellets nur das System 2,

fur Fernwéarme 5,

far Warmepumpen 8,

beim Einsatz von thermischen Solaranlagen ist das System 7 zu ergénzen.

System 1: Standardheizkessel (Systemtemperaturen 90°C/70°C)
Objektdaten:

(0]

gebdudezentrale Warmebereitstellung, Warmwasserverteilung mit Zrkulationsleitung,
Raumwarmeabgabe mit Radiatoren, Verteil- und Steigleitungen im unkonditionierten
Gebaudebereich, Stich- und Anbindeleitungen im konditionierten Geb&audebereich,
Baujahr des Kessels ist gleich Gebaudejahr, Armaturen ungeddmmt, Anschlussteile
des Warmespeichers umgedammt

Warmwasser:

(0]
(0]
(0]
(0]

Warmeabgabe: Zweigriffarmaturen

Warmevwerteilung: ungedammte Rohrleitungen
Warmespeicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher
Warmebereitstellung: —

Raumheizung:

(0]

(0)
(0)
(o}

Warmeabgabe: Heizkdrper-Regulierventil (von Hand betéatigt)
Warmeverteilung: ungedammte Rohrleitungen
Warmespeicherung: —

Warmebereitstellung: Standardheizkessel

System 2: Niedertemperaturkessel (Systemtemperaturen 70°C/55°C)
Objektdaten:

o

gebdudezentrale Warmebereitstellung, Warmwasserverteilung mit Zirkulationsleitung,
Raumwarmeabgabe mit Radiatoren, Verteil- und Steigleitungen im unkonditionierten
Gebaudebereich, Stich- und Anbindeleitungen im konditionierten Geb&audebereich,
Baujahr des Kessels ist gleich Gebaudejahr, Armaturen ungeddmmt, Anschlussteile
des Warmespeichers umgedammt

Warmwasser:

(0]
o
o
(o}

Warmeabgabe: Zweigriffarmaturen

Warmeverteilung: Verhaltnis DAmmdicke zu Rohrdurchmesser ist 1/3
Warmespeicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher
Warmebereitstellung: —

Raumheizung:

(o}

(o}
(o}
(o}

Warmeabgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen
Warmevwerteilung: Verhaltnis Dammdicke zu Rohrdurchmesser ist 1/3
Warmespeicherung: —

Warmebereitstellung: Niedertemperaturkessel
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System 3: Brennwertkessel (Systemtemperaturen 40°C/30°C)
e Objektdaten:

0 gebadudezentrale Warmebereitstellung, Warmwassenerteilung mit Zirkulationsleitung,
Raumwéarmeabgabe mit Radiatoren, Verteil- und Steigleitungen im unkonditionierten
Gebaudebereich, Stich- und Anbindeleitungen im konditionierten Geb&udebereich,
Baujahr des Kessels ist gleich Gebaudejahr, Armaturen ungeddmmt, Anschlussteile
des Warmespeichers umgedammt

e Warmwasser:

o0 Warmeabgabe: Zweigriffarmaturen

o0 Warmeverteilung: Verhaltnis Dammdicke zu Rohrdurchmesser 2/3

0 Warmespeicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher

o0 Warmebereitstellung: —

e Raumheizung:

0 Warmeabgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

o0 Warmevwerteilung: Verhaltnis Dammdicke zu Rohrdurchmesser 2/3

o0 Warmespeicherung: —

0 Warmebereitstellung: Brennwertkessel

System 4: Gaskombitherme (Systemtemperaturen 70°C/55°C)
e Objektdaten:

0 dezentrale Warmebereitstellung, kombinierte Warmebereitstellung fir Warmwasser
und Raumheizung, keine Zirkulationsleitung, Raumwarmeabgabe mit Radiatoren, kei-
ne Verteil- und Steigleitungen, Stich- und Anbindeleitungen im konditionierten Gebau-
debereich, Armaturen ungedammt

e Warmwasser:

0 Warmeabgabe: Zweigriffarmaturen

0 Warmewerteilung: ungeddmmte Rohrleitungen

0 Warmespeicherung: kein

0 Warmebereitstellung: —

e Raumheizung:

0 Warmeabgabe: Heizkorper-Regulierventil (von Hand betétigt)

o0 Warmewerteilung: ungedammte Rohrleitungen

0 Warmespeicherung: —

0 Warmebereitstellung: Gaskombitherme

System 5: Fernwarme (Systemtemperaturen 70°C/55°C)
e Objektdaten:

0 Gebadudezentrale Warmebereitstellung, kombinierte Warmebereitstellung fur Warm-
wasser und Raumheizung, Warmwassenerteilung mit Zirkulationsleitung, Raumwar-
meabgabe mit Radiatoren, Verteil- und Steigleitungen im unkonditionierten Gebau-
debereich, Stich- und Anbindeleitungen im konditionierten Gebaudebereich, Armatu-
ren ungedammt

e Warmwasser:

0 Warmeabgabe: Zweigriffarmaturen

o0 Warmewerteilung: ungeddmmte Rohrleitungen

0 Warmespeicherung: kein

0 Waérmebereitstellung: —

e Raumheizung:

0 Warmeabgabe: Heizkorper-Regulierventil (von Hand betétigt)

o Warmewerteilung: ungeddmmte Rohrleitungen

0 Warmespeicherung: —

0 Warmebereitstellung: Fernwarme

System 6: Einzelofen
e Objektdaten:
o0 dezentrale Warmewersorgung, keine Verteil- und Steigleitungen, Stichleitungen im
konditionierten Gebaudebereich, Armaturen ungeddmmt, Anschlussteile des Warme-
speichers ungedammt
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e Warmwasser:
0 Warmeabgabe: Zweigriffarmaturen
o Warmewerteilung: ungedammte Rohrleitungen
0 Warmespeicherung und Warmebereitstellung: direkt elektrisch beheizter Warmwas-
serspeicher
e Raumheizung:
0 Warmeabgabe: —
Warmeverteilung: —
Warmespeicherung: —
Warmebereitstellung: Einzelofen

(e )N elNe]

System 7: thermische Solaranlage (nur fur Einfamilienhauser)
e Objektdaten:
0 gebaudezentrale Warmewersorgung, kombinierte Bereitstellung fir Warmwasser und
Raumheizung, Armaturen ungedammt
e Warmwasser:
0 Warmeabgabe: Zweigriffarmaturen
0 Warmevwerteilung: Verhaltnis Dammdicke zu Rohrdurchmesser 1/3
0 Warmespeicherung: indirekt, Solarspeicher
o Warmebereitstellung: Aperturfiache 8,00 m2, einfacher Solarkollektor, Ausrichtung Sid
40° Neigung
e Raumheizung: Systeme 1 oder 2

System 8: Warmepumpe (Systemtemperaturen 40°C/30°C)
e Objektdaten:

0 gebaudezentrale Warmebereitstellung, kombinierte Warmebereitstellung fir Warm-
wasser und Raumheizung, Warmwassenerteilung mit Zirkulationsleitung, Raumwar-
meabgabe mit Flachenheizung, Verteil- und Steigleitungen im unkonditionierten Ge-
baudebereich, Stich- und Anbindeleitungen im konditionierten Gebaudebereich, Arma-
turen ungedammt, Anschlussteile des Warmespeichers ungedammt

e Warmwasser:

0 Warmeabgabe: Zweigriffarmaturen

o Warmeverteilung: Verhaltnis Dammdicke zu Rohrdurchmesser ist 1/3

0 Warmespeicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher (Wéarmepumpenspei-
cher)

0 Warmebereitstellung: Luftwarmwasserwarmepumpe

e Raumbheizung:

0 Warmeabgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

0 Warmewerteilung: Verhaltnis Dammdicke zu Rohrdurchmesser 1/3

0 Warmespeicherung: indirekt, Warmepumpe

0 Warmebereitstellung: —

4 Empfehlung von MaRnahmen fir bestehende Geb&aude
4.1 Allgemeines

Auf Basis einer fachlichen Bewertung des Gebaudes anhand der erhobenen Bestandsdaten sind
gegebenenfalls Ratschlage und Empfehlungen nach wirtschatftlichen Gesichtspunkten (siehe dazu
ONORM B 8110-4 und ONORM M 7140) zu folgenden MaRnahmen zu verfassen:

e MalRRnahmen zur Verbesserung der thermischen Qualitat der Gebaudehdlle,

e MalRRnahmen zur Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen,
e MalRRnahmen zur verstarkten Nutzung erneuerbarer Energietrager,

e MalRRnahmen zur Verbesserung organisatorischer Mafdnahmen,

e Maflnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen.

In der Empfehlung sind jedenfalls zwei Malinahmen auszuweisen, die zu einer Verbesserung des
thermisch energetischen Zustandes des Gebaudes fuhren. Diese Empfehlungen sollten nach tech-
nischen, 6kologischen und wirtschaftlichen Grundséatzen erstellt werden.
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4.2

4.3

51

5.2

Gebaudehtille

Zu jenen Malinahmen, die aufgrund der Bewertung der thermischen Qualitat der Gebaudehille er-
forderlich sind, kénnen z.B. z&hlen:

e Dammung der obersten GescholRdecke bzw. Dachflache,
Anbringung einer au3enliegenden Warmedammung,
Fenstertausch,

e Dammen der Kellerdecke.

Haustechnik

Zu jenen MalRnahmen, die aufgrund der Bewertung der haustechnischen Anlagen erforderlich sind,
kénnen z.B. zahlen:

e Dammung der warmgehenden Leitungen in nicht konditionierten Raumen,

e Einbau eines Regelsystems zur Berticksichtigung der Warmegewinne,

e Anpassung der Nennleistung des Warmebereitstellungssystems an den zu befriedigenden
Bedarf,

Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen,
Einregulierung/hydraulischer Abgleich,

Einbau von Warmerickgewinnungsanlagen,

Anpassung der Luftmenge des Liftungssystems an den zu befriedigenden Bedarf,
Optimierung der Betriebszeiten,

Free-Cooling,

Anpassung der Kélteleistung durch Installation von Kaltespeichern,
Kraft-Warme-Kalte-Nutzung,

e \vor Optimierung im Bereich der Beleuchtung ist genaue Berechnung erforderlich,
e Optimierung der Tageslichtversorgung,

e Optimierung der Effizienz der Leuchtmittel.

Vorgangsweise zur Ermittlung des erneuerbaren Anteils

Nachweisfuhrung Uber lit. a gemaf Abschnitt 4.3 der OIB-Richtlinie

Kommen Lésungen Uber die Nutzung erneuerbarer Quellen aul3erhalb der Systemgrenze ,Gebéau-
de", wie Biomasse, Warmepumpe oder Fernwarme aus einem Heizwerk auf Basis erneuerbarer
Energietrdger oder aus hocheffizienter KWK und/oder Abwarme zur Anwendung, entfallt eine
Nachweisfihrung im Falle einer monovalenten Warmebereitstellung oder im Falle einer Kombinati-
on der Warmebereitstellung durch eine oder mehrere dieser Lésungen, kombiniert mit Losungen
geman lit. b aus Abschnitt 4.3.

Fir den Fall einer Kombination mit anderen Warmebereitstellungssystemen ist der 50%ige Anteil
dadurch nachzuweisen, dass hochstens 50 % des Anforderungswertes aus nicht erneuerbaren
Quellen stammen dirfen. Allféllige Unterschreitungen des Anforderungswertes aufgrund von Effizi-
enzmalBnahmen kénnen somit den erneuerbaren Ertrdgen angerechnet werden.

Nachweisfihrung Uber lit. b gemaf Abschnitt 4.3 der OIB-Richtlinie

Die Nachweisfihrung Uber lit. b erfolgt sinngemafd wie bei 5.1, allerdings ist dabei zu beachten,
dass die 10%igen Anteile sich im Falle von Solarthermie auf den Warmwasserenergiebedarf, im
Falle von Photowltaik auf den gesamten Haushalts- bzw. Betriebsstrombedarf und im Falle von
Warmerlckgewinnung auf den Raumheizungsenergiebedarf beziehen. Dies bedeutet, dass maxi-
mal 90 % des jeweiligen Anforderungswertes aus anderen Quellen bereitgestellt werden durfen.
Allfallige Unterschreitungen des Anforderungswertes aufgrund wvon EffizienzmaRnahmen konnen
somit den erneuerbaren Ertragen angerechnet werden.

Fur den Fall von Kombinationen ist der 5%ige erneuerbare Anteil bezogen auf die Summe der je-
weiligen Kombinationen zu berechnen bzw. darf der nicht erneuerbare Anteil maximal 95 % der
Anforderungen fir diese Werte betragen.
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